                       МОНТАЖ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ШТАТИВА  ГРИЛЯ-БАРБЕКЮ

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПЛАСТИНА
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ
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UHcTpykumua no cbopke, MOHTaXy
akcnnyatauuu «JIUT-rpunsa»

Tpure mocTaEnAeTeR B KapToHHOH yRaKomKe, OTIOKHTE B CTOPOHY HAXORAIECA B YAKOBKE
oTAGNREME meTann Tpuin  BEYTPM IPWAR  HAXORNTCA NAKSTHK €O CHEAVIOLIAME
pARAANEX HOCTAMSL LeTIH A1 TORRCCIA TP 4 LT, BUHTORKIE CHEar - 4 L., ToToMomEle iproiar- 4
1., rajiias M5 g1 cBopia BRTDREORO KoMz~ 16 1T, HTaKTa Moz evEoro Mexaira-1 T, pyKommia -1
1, pasmogsof mmnmAT -1 T, 1 Camopeas -10 mr. Bonts M8 ~ 4 ur,[aiixa M6 — 2 urr.

C6opka BTKHO Konraka:
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Vnawume Soroeoi AT Cospurute anewert Wprreikomnaka n udpie 3amawwme oe it (16 uT)
Kommaa, Hanpep, Ha Ky COB0 npu nouou ey pacwere. oM N 0TS K
Kby aKceoo e NS s ok Pacnonome wmsi ogror

KOpoA Y0 cTOpOMD PRMHBBREKHOET A, pastepac nporiono-

e PO CTopOH.

CGopka rpuns:

YaanuTe yoTaHO neneih Ha

BPeA TRaRCOPTIRO0N 6. Berastre unT & OcsoBope oTsereTuaoT

T e ary | WaME WA Bomon ek Toguwarecron
PRt oy i —
pirteti Ko oo Erons s
Jermoeuns e Haecra o) e o

K notomy mameca npEKpenHTe 4 LIT. KpIOUKOR, Ha KoTopHe HogBeceTe Hemn. Ha BHTAXHOR Konmak
CHANATA yCTaHORHTe Gollec KOpOTKJO Tpy6y TaKEM obpasoM, WTobH BepxHI BOPOTHNK KommaKa
Bomen BHYTpE Tpy6. [loRHAMATE KONNAK BEEPX  MPH MOMOIL BHRTOBHIX CHETIOK NONBECHTE Cro Ha
uenn. Bonee mmnmAyio AHMOEW Tpy6y, k KoTopoli AEywA EmmTamm M5 xpemurca somT, creAyer
JCTaHABNMEAT Ha MECTO HepEs KPHIY HaBECa
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ШАЙБА

1. СНИМИТЕ НИЖНИЕ КРЕПИТЕЛЬНЫЕ БОЛТЫ (4 ШТ.) С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ УЗКОГО ЩИТА ВЫТЯЖНОГО КОЖУХА.
2. ЗАКРЕПИТЕ ПРОМЕЖУТОЧНУЮ ПЛАСТИНУ, КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ.
3. ЗАКРЕПИТЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ К ЗАДНИМ ОТВЕРСТИЯМ МАНЖЕТНОГО ФЛАНЦА КОРПУСА ГРИЛЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: ЗАВЕДИТЕ ШАЙБУ С БОЛТОМ М8 ПОД МАНЖЕТНЫЙ ФЛАНЕЦ И ПОДНИМАЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ НА МЕСТО, СОВМЕСТИТЕ ПРОФИЛЬ С БОЛТОМ И ЗАКРЕПИТЕ НА МЕСТО ГАЙКОЙ М8.
4. ПОДНИМИТЕ ВЫТЯЖНОЙ КОЛПАК НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ И ЗАКРЕПИТЕ ГАЙКАМИ М8 (4 ШТ.).
5. ЗАКРЕПИТЕ НА МЕСТО ПРОМЕЖУТОЧНУЮ ОПОРУ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ ПРИ ПОМОЩИ 4 ШТ. БОЛТОВ М6х12 И ГАЕК М6.
6. В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ УСТАНОВИТЕ ТЕРМОНАКОПИТЕЛЬНУЮ ПОЛКУ НА ЖЕЛАЕМУЮ ВЫСОТУ.
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1. CHUMMTE HUKHUE KPEITUTENTHBIE BEOJITH (41T ) C BHYTPEHHEH CTOPOHBI Y3KOTO HHTA BRITSDKHOIO KOXYXA
2. 3AKPEINUTE MPOMEXYTOUHYIO INACTHHY, KAK [IOKAZAHO HA PUCYHKE.

3. 2AKPENUTE BEPTHKATIBHEIE TPOPUITH K 34THHM OTEEPCTHSAM MAHKETHOIO GIIAHLIA KOPITYCATPHII
CTERVIOUIHM OBPASOM: 2ABEMMTE INAHBY C BOTOM M3 TIOX MAHXETHbIH $I1AHEL 1 IONHAMAS EEPTHIATIEHEI

TIPOSHITS HA MECTO, COBMECTHTE IPO®HITE C BONTOM H SAKPEITHTE HA MECTO FARKOM M2
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                           Инструкция по сборке, монтажу 
                           эксплуатации гриля-барбекю
Гриль поставляется в картонной упаковке. Отложите в сторону находящиеся в упаковке отдельные детали гриля. Внутри гриля находится пакетик со следующими принадлежностями: цепи для подвески гриля -4 шт., винтовые сцепки - 4 шт., потолочные крюки- 4 шт., гайки М5 для сборки вытяжного колпака-16 шт., штанга подъемного механизма-1 шт., рукоятка -1 шт., разводной шплинт -1 шт. и саморезы -10 шт. Болты М8 – 4 шт.Гайка М6 – 2 шт.
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К потолку навеса прикрепите 4 шт. крючков, на которые подвесьте цепи. На вытяжной колпак сначала установите более короткую трубу таким образом, чтобы верхний воротник колпака вошел внутрь трубы. Поднимите колпак вверх и при помощи винтовых сцепок подвесьте его на цепи. Более длинную дымовую трубу, к которой двумя винтами М5 крепится зонт, следует устанавливать на место через крышу навеса

. ВНИМАНИЕ! Расстояние от верхнего края дымохода до легко воспламеняющихся материалов должно быть не менее 800 мм.
Установите гриль под вытяжным колпаком. Высоту колпака можно отрегулировать цепями. Устойчивость грили регулируется при помощи регулировочных болтов на ножках грили.
Согласно требованиям противопожарной безопасности под грилем и вокруг него на расстоянии 500 мм должно быть несгораемое покрытие (жесть, бетон и т.п.).
